设备询价函

各有关公司：
我中心因工作需要，拟对气泡式水位计、浮子式水位计、翻斗式雨量计（防风型）、视频球机、视频枪机、遥测终端等产品（详见附件）进行市场询价，请贵公司根据市场行情及报价须知于2023年9月14日前将报价材料送至我中心或发送至邮箱。
1、 报价须知
1、 各有关公司可根据自身所能提供的产品，对我方询价清单内的部分或全部产品进行报价。
2、 报价材料应当包含但不限于所能提供的产品名称、型号规格、价格、技术参数响应情况等内容，所提供的产品应当满足国家有关技术标准、规范及《湖南省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南（试行）》要求。
3、 本次询价产品质保期为一年，质保期内应无偿确保产品满足我方使用需求。
4、 本次报价金额为产品单价，供货地点为株洲市境内。
5、 报价组成应当包含设计、制造、运输、安装、保险、仓储、设备检验检测、售后服务及税金等交付采购人并经采购人验收之前所有可能发生的费用。报价方可提供不同采购数量条件下的阶梯报价。
6、 报价方不得虚报各项技术指标，否则视为无效报价并排除在我方采购范围外。
7、 本次询价不接受偏离技术参数要求的产品报价。
望贵公司予以支持！
联系人：姜玉龙 13975350600   邮箱：30734563@qq.com
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附件：拟询价产品清单
	序号
	商品名称
	主要技术参数要求
	备注

	1
	气泡式
水位计
	供电电压:DC9.6～23V；
输出信号：RS485或RS232接口；
量程：0～40m可选；
分辨力：1mm；
测值精度：≤±0.1%FS；
稳定性：<0.1%FS/年；
工作温度：-10℃～80℃；
工作湿度：95%RH；
测量间隔：1分钟～24小时；
测量气管：气管壁厚≥2.3mm；
显示屏：配备LCD液晶显示屏；
零点校正：具有零点自动校正功能，消除零点漂移误差。
	

	2
	浮子式
水位计
	浮子直径：Φ150mm；
水位轮工作周长：320mm；
平衡锤直径：Φ20mm；
测量范围：0～40m；
分辨力：1cm；
水位变率：≤100cm/min；
测量精度：量程≤10m时，±2cm，量程>10cm时，±0.2%；
输出形式：12bit格雷码(485输出信号)
显示方式：5位机械数字显示；
工作环境：0℃～80℃； 
湿度：≤95%RH（400C无凝露）。
	

	3
	雷达式
水位计
	测量范围为 ：0.8～35.0m ;
测量精度为：+3mm;
测量频率为：24GHZ;
测量时长为：20s(SDI-12总线接口)或30s(4～20mA电流信号输出接口) ;
天线波束角为：12°(宽波) ;
供电范围为：12～24VDC(典型)。
	

	4
	翻斗式
雨量计
（防风型）
	分辨率：0.5mm；
翻斗计量误差≤±4%；
最大降雨强度：4mm/min；
雨量筒采用不锈钢304及以上材料，筒壁厚度1mm；
承雨口口缘呈刃口状，内壁光滑，不应有砂眼、毛刺、碰伤、镀层脱皮、渗漏等缺陷；
承雨口内径尺寸为Φ200±0.6mm；
承雨口刃口角度应在40°～45°范围内；
输出方式：开关通断信号；
工作温度：0℃～55℃；
工作湿度：≤95%RH（40℃）；
底座结构：防风法兰；
排水方式：迷宫式排水；
抗风速≥20m/s；
雨量计应具有良好的适应室外工作条件的能力，应有防锈、防蚀、防堵、防虫、防雷等措施；
满足《降水量观测规范》(SL21-2015)、《翻斗式雨量计》(GB/T11832-2002)要求。
	

	5
	视频球机
	应符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）中的相关规定；
支持预置位拍摄功能，像素≥200万，图像分辨率≥1920×1080像素；
≧40倍光学变焦，16倍数码变焦，自动聚焦；
支持H.265、H.264、MPG等视频格式；
内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；
不小于128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储，视频图像存储≥15天；
支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议接入；
摄像头云台支持范围：水平 360°；垂直 -20°～90°；支持自动翻转；
支持雾透功能，避免水库早晚及雾天，能见距离短的问题；
具备星光级功能，满足夜视情况下的监视需要；
支持光学宽动态120dB，根据环境亮度自动切换，满足高反差场景监控需求，消除水库水面漫反射；
具备防水、防雷、防浪涌，防水等级为IP66；
工作温度：-10～＋50℃；工作湿度：≤95%（40℃）；
带防入侵功能。
	

	6
	视频枪机
	200万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机
支持人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，
支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；
支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：96°～39°，垂直视场角：51°～22°，对角线视场角：115°～44°
宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控
视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:1920×1080
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持）支持SD卡加密及SD状态检测功能
接口类型:甩线
通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485;
电源输出:DC12V 200mA
音频接口:1 输入(Line in)（3.5mm），1 输出（3.5mm）
Reset按键:支持
工作温度和湿度:-30℃～60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4
电源接口类型:三芯电源接口
功耗:DC： 12 V, 1.29 A, Max： 15.5W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A，Max：17.5W
防护等级:IP66
补光距离: 红外：30米
红外波长:单红外：850nm
	

	7
	遥测终端
	含通信模块或集成通信模块功能；
遥测终端信息编码规则符合《湖南省小型水库雨水情测报和大坝安全监测数据接入规则》的规定；
应具备内置双通道通信能力，可扩展多通道通信能力，通信模式支持采用有线网络、4G/5G、北斗卫星等通信方式，优先使用有线网络、4G/5G网络；支持LORA、SUB-1G、WIFI等通讯方式；可通过串口支持扩展北斗短报文、卫星通信等远距离无线通信网络完成雨水情和大坝安全监测数据的传输。
应具有RS485、RS232、开关量、脉冲量、模拟量、网络等接口接入功能；支持电池容量及机内温湿度监测。
应具备测站基本信息、通信模式、测点信息、采集设备、采集频率、报送频率、加报阈值等信息远程设置功能。应实现远程遥测查询，根据用户需要，使用平台端操作界面对遥测站进行召测，发送相应的查询指令，遥测站可以按照指令实时上报查询的数据内容。可以实时比较数据的变化，当监测发现数据超出阈值时，可立即唤醒并上报监测数据。
应具有低功耗模式。在蓄电池电量低于20%情况下，遥测终端机应自动切换至低功耗模式，仅保证雨水情测报和大坝安全监测数据的采集传输，关闭摄像头图片及视频监控功能。
可以使用高增益天线或定向天线，来保障数据的通讯的稳定性和速率。
应具备数据存储与掉电保护功能，采用非易失性存储器件可确保掉电后参数和数据的安全。同时在网络信号中断时，可自动保存采集数据，待网络恢复后可自动将未发送的数据上传，以保证数据的连续性及完成性。
主要技术指标：
4G/5G技术要求：4G频段：LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41；LTE FDD ：最大 150 Mbps（下行）/最大 50 Mbps（上行）,LTE TDD ：最大 130 Mbps（下行）/最大 30 Mbps（上行）；5G NR：下行速率 3.4Gbps，上行速率 350Mbps
RS485，RS232,支持MODBUS-RTU通信协议；
以太网口，具有10M/100M自适应功能；
内置看门狗，防死机设置，保障终端长期可靠运行；
内置实时时钟（RTC），保证最大月误差不超过2min；
内置储存器，具备本地存储功能，能存储1年以上的雨水情和大坝安全监测数据，储存器存满后能循环自动覆盖；
直流供电，适用电压范围：9V～30V；
具有过流、过压、反极性自动保护；
当蓄电池电量不足时可自动开启静态值守工作模式，优先保障水库雨量和水位的采集上报；
具备防雷、防潮、防虫、防尘措施；
工作环境：温度：-10～+60℃；
工作湿度：≦95%（40℃）。
	

	8
	GNSS
变形监测
	静态水平精度：±2.5mm＋1ppm；
支持多星多频（北斗、GPS、GLONASS等）；
信号追踪：BDS：B1I、B2I、B3I；GPS：L1、L2；GLONASS;G1、G2;GALILEO:E1、E5;
解算模式：使用北斗GNSS接收机建立基准站和监测站，由前端解算引擎完成高精度位移解算，解算结果通过接收机推送到遥测终端机；
存储空间：≥8GB，可支持2年的内置存储；
其他要求：具备掉电保护功能，具有防雷及抗干扰功能；在雷电、暴雨等恶劣天气条件下能正常运行
	

	9
	振弦式
渗压计
	测量范围：应不小于等同于最大坝高水柱的压强
分辨力：≤0.10％F．S
不重复度：≤±0.5％F．S
迟滞：≤±1.0％F．S
	

	10
	压阻式
渗压计
	测量范围：应不小于等同于最大坝高水柱的压强
分辨力：≤0.1％F．S
非线性度：≤0.25％F．S
不重复度：≤0.25％F．S
滞后：≤0.25％F．S
综合误差：≤0.5％F．S
温度附加误差：≤0.05％F．S／℃
	

	11
	人工观测
水尺
	水尺桩采用圆管水尺
材质：304不锈钢，管径：133mm，壁厚2.0mm；
水尺刻度面长度≥1200mm，刻度和数字采用蚀刻出槽，电泳烤漆工艺
	

	12
	蓄电池1
	磷酸铁锂
额度电压12VDC；
额定容量100Ah；
具备充放保护功能；
充电温度范围：0℃～＋42℃；
放电温度范围：-10℃～＋50℃。
	

	13
	蓄电池2
	磷酸铁锂
额度电压12VDC；
额定容量150Ah；
具备充放保护功能；
充电温度范围：0℃～＋42℃；
放电温度范围：-10℃～＋50℃。
	

	13
	蓄电池3
	磷酸铁锂
额度电压12VDC；
额定容量180Ah；
具备充放保护功能；
充电温度范围：0℃～＋42℃；
放电温度范围：-10℃～＋50℃。
	

	14
	太阳能
电池板1
	高效单晶硅太阳能板；
功率：2×60W；
工作电压：≥17.8VDC；
最大工作电流：≥5A；
含安装支架。
	

	15
	太阳能
电池板2
	高效单晶硅太阳能板；
功率：2×100W；
工作电压：≥17.8VDC；
最大工作电流：≥5A；
含安装支架。
	




