
2024年炎陵黄桃通用版包装箱材质、规格

与要求

一、纸箱外形与规格

1.外形。（1）立式长方体.(2）立式正方体。

2.规格。

（1）5kg装纸箱外形尺寸：长35㎝×宽17㎝×高26㎝;

2.5kg装纸箱外形尺寸：长26.5㎝×宽17㎝×高17.5㎝。

（2）18颗装泡沫托纸箱外形尺寸：长30.8㎝×宽30.8㎝×高23.5㎝；9颗装泡沫托纸箱外形尺寸：长30.5㎝×宽12㎝×高31.5㎝。

二、纸箱材质及要求

（1）5kg、2.5kg装纸箱。

1.面纸：用350g以上A级涂布纸。

2.瓦楞纸：两层瓦楞纸均用150g以上高强瓦纸。

3.中纸（心纸）：用100g以上高强瓦纸。

4.里纸：用160g以上九龙或理文牛卡防潮纸。

5.粘胶：每层纸上胶均匀，粘结牢固。

6.覆膜.

（2）18颗装和（9颗装）泡沫托纸箱。

1.面纸：用300g以上A级涂布纸。

2.瓦楞纸：两层瓦楞纸均用130g以上高强瓦纸。

3.中纸（心纸）：用90g以上高强瓦纸。

4.里纸：用130g以上九龙或理文牛卡防潮纸。

5.粘胶：每层纸上胶均匀，粘结牢固。

6.覆膜。
三、外形相关结构要求

1.纸箱盖子插口。长插口长度21.5㎝、宽度3㎝，短插口长度7.5㎝、宽度3㎝，使插口更牢固。

2.纸箱盖子提手开孔。设计成双层复式扣，增加提拉强度。

3.纸箱内盖两侧舌盖（平放后）中间留3-4㎝宽的空隙，以防提手内扣压伤果面。

4.纸箱底部采用扣底式盒型，兜底更牢固。

5.纸箱隔板为三层（各层纸材要求：面纸和里纸均为100g以上九龙或理文牛卡纸，中层瓦楞纸为120g以上高强瓦纸），大小与箱内面积相符，5kg装箱配备3块。纸箱钉三组复合钉子。

四、纸箱外观颜色套印要求

要求套色与样箱颜色一致，外观亮丽鲜明。严禁更改外观设计图案。

五、其它要求

1.获选企业印刷包装纸箱时，必须在纸箱底部印上印制企业名称、地址、生产年份和二维码等信息和防伪标志，自觉接受市场监管，服务好炎陵黄桃产业，跟进纸箱质量和产品流向。

2.印制企业事前必须以书面授权方式，把授权代销通用黄桃包装箱企业名称或个人姓名、地点、联系方式等向协会报备，并由协会统一向炎陵县市场监督管理局备案。未报备者视为违规，将依法依规查处。这也是保护印制企业和消费者的正当合法权益。

3.获准印制企业应认真调研，优质优价，加强服务，不得因销售价格变化而降低产品质量，根据市场需求印制2024年度“炎陵黄桃”通用版包装数量，由企业自身全权负责销售，不得积压，如造成积压，由企业自行销毁处理。
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